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1 INTRODUKSJON

Falgende steg vil beskrive hvordan man lager og beregner luftmengdeskjema i Revit
ved bruk av Dynamo. For en oversikt over hvilke parametere som pavirkes av de
forskjellige scriptene, se dokumentet «Arbeidsflyt». MERK: Der parametere navngis
under sa er det navnet i overskriften og ikke hele navnet pa parameteren som
nevnes. Hele navnet finner du i «Fields» for selve Schedulen. Alle parameterne som
falger med schedulen har navn som starter med BV _. Dette er for & holde
parameterne samlet og identifiserbare.

For a ta i bruk verktgyet forutsettes det her at man har god kjennskap til hvordan
sakalte «Spaces» fungerer. | tillegg trenger man en forstaelse av hvordan
parametere oppferer seg. For & kunne utnytte informasjonen i modellen optimalt
burde man ogsa kjenne til bruken av «Schedules». Det er ogsa en fordel om du kan
ga inn i koden og gjgre nagdvendige tilpasninger som er relevante for deg og ditt
prosjekt.

Pa siste side er det oppfart en liten liste over typiske feilmeldinger man kan fa nar
man arbeider med dette. Listen er ufullstendig, men gir en pekepinn pa hvor du kan
ha gjort feil.



2 OPPSTART

2.1 Schedules

1. Far du starter, kopier/lagre filene i pakken pa prosjektet ditt. Excel-arkene og
scriptene som fglger med vil veere prosjektavhengige og burde derfor lagres

pa prosjektet slik at de er knyttet til dette.

2. Start med & &pne Revit-modellen din. Apne deretter Revit-prosjektet med
navn «<BEST VENT Schedules» i samme Revit-vindu.
Eks:
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3. Kopiér de to «schedulene» (BV_Luftmengdeskjema og BV_Spjeldvalg») inn i

prosjektet ditt ved & sta i «<BEST VENT Schedules»-prosjetet, markere
«schedulen» fra «Project Browser» og velge «Copy to clipboard». Ga sa i
prosjektet ditt, velg fanen «Modify» og «Paste from clipboard».
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4. Pase at alle rommene du gnsker & beregne har et «Space» i modellen din.
Dersom du enda ikke har opprettet dem sa gjer det na.

5. Legg sa inn systemnummer pa parameteren BV_System (dette haster ikke,
sa om du vil gjare det ved en senere anledning er det helt i orden). Dersom
du i prosjektet ditt (na eller senere) gnsker & benytte en annen parameter (for
eksempel Zone) til & definere system sa star du fritt til & endre schedulen for &
tilpasse egne behov. Dersom du gjar slike endringer méa du imidlertid veere
obs pa at det vil gdelegge for eksporten din til Excel dersom du gnsker &
bruke metoden for eksport som dette verktgyet gir deg. Dersom du bruker
noe annet skal det ga fint.

6. Merk: Schedulen sorterer rommene fgrst etter system, deretter plan og til sist
romnummer. Dette kan man endre selv i formateringen for schedulen, men
det vil ikke pavirke sorteringen i eksporten til Excel.

2.2 Romtyper

1. Apne Excel-filen «<Romtyper» og legg inn/endre den informasjonen som
gjelder ditt prosjekt.

Viktig :

* Du kan ikke endre overskrifter eller kolonner i skjiemaet. Disse er
ikke last fra fer pa grunn av maten Dynamo leser Excel-filen pa.

« Verdier som stér i Excel-arket fra far er kun eksempelverdier

o Den fgrste romtypen (rad 5) skal alltid veere «Generelt». Dersom
man ikke definerer noen romtype for et rom sa vil verdiene som er
fylt inn for typen «Generelt» benyttes. Verdiene her kan du gjerne
endre, men linjen m& beholdes som den farste romtypen i listen.

» Disse begrensningene ligger ikke inne i Excel-arket da det forvirrer
koden. Du er derfor ngdt til & huske pa dette selv. De cellene man
IKKE har lov til & endre er imidlertid markert i rgdit.

« Du kan legge inn s mange romtyper som du gnsker.



2.3

e |rad 4 kan du velge om parameteren (kolonnen) skal overskrives
eller ikke. Dette er seerlig aktuelt i forbindelse med endringer i
etterkant. Dersom man gnsker at verdiene skal overskrives i
skjemaet sa skriver man «TRUE» (evt. «<SANT»). Dersom man
ikke vil overskrive det som star i luftmengdeskjemaet sa skriver
man «FALSE».

* «Total luftmengde per m?» representerer krav til luftmengde per m?
inkludert personbelastning.

 For at endringene du gjar skal tre i kraft MA du|  agre excel-
filen FOR du kjarer scriptet ditt.

Eksempel (kun fiktive tall):

[GHs] - -
EEBll OMe | INSERT  PAGELAYOUT ~FORMULAS ~DATA  REVIEW  VIEW  ENTERPRISE CONNECT

- X .
cut Calibi -

1 B copy -
ste
- < Format Painter

Pas B IU-

Clipboard 5 Font

A B g D E F G H

TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

Klasserom 31
Grupperom 10 26 72
Mgterom 12 26 36 0 12

Fyll inn BV_Romtype-parameteren pa spacene dine. Dette kan veere lurt &
gjere i «Floor Plan» ved & markere de rommene som er av samme type og sa
fylle inn parameteren for alle samtidig. Dersom et rom ikke er av en spesiell
type og kun skal beregnes etter de «Generelle» verdiene (frarad 5 i Excel-
arket) sa trenger du ikke fylle dem inn. Det er kun de rommene som er av
typer definert i Excel-arket, med unntak av «Generelt»-typen, som trenger a
bli fylt inn.

Sette filstier

| fem av scriptene refereres det til excel-ark. Disse referansene er filstier som
vil veere unike for hvert prosjekt. Far man begynner a kjgre scriptene ma man
derfor definere disse filstiene. For dette ma du apne «Dynamo»:
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2. Trykk pa «Open» og finn frem til mappen der scriptene dine er lagret (pa
prosjektet ditt). VIKTIG: Kryss av for «Open in Manual Execution Mode» far
du apner scriptene:

-~ L o
A Mame Date modified Type Size
ﬁ BV Script 01 - Inndata.dyn 16.04,2019 10:13 DYM File 45KB
ﬂ BV _Script 02 - Beregning.dyn DVM File 45 KB
ﬁ BV _Script 03 - Valgt = Beregnet Tilluftsm... DM File 26 KB
j BV _Script 04 - Valgt Avtrekk = Valgt Tilluf... DM File 19 KB
j BV _Script 05 - Spesifikk luftrnengde.dyn DM File 21 KB
E BV _Script 06 - Overstremning.dyn DM File 26 KB
j BV _Script 07 - CAV_VAV.dyn DYN File 20 KB
E BV _Script 08 - Excel.dyn 17.04.2019 09:25 DY File 15T KB
ﬁ BV _Script 09 - Spjeldverdier.dyn 14.03.2019 13:57 DYM File 16 KB
3 BV _Script 10 - Spjeldberegning.dyn 15.04,2078 14:46 DM File 97 KB
ﬁ BV Script 114 - Valgt = Anbefalt dim.dyn 16.10.2018 16:06 DYM File 12 KB
j BV Script 11B - Valgt = Anbefalt dim - 1., 12.710.2072 DYN File 19 KB
L]
andata.dyn v| | Bynamo Definitions (*.dyr".dy + |
[+ Open in Manual ;
Execution Mede Eancel

3. Apne «BV_Script 1 — Inndata»

a. Zoom ut til du ser hele koden og zoom sa inn til den lilla boksen
nede til venstre som har overskriften «Definér filsti»:



BV Script 01 - Inndata.dyn*

b. Trykk der det star «Browse...» i boksen med overskrift «File
Path»:

R Bynamo

Definér
filsti

Manual

c. Finn frem til mappen der Excel-arket «Romtyper» ligger lagret,
marker filen og velg «Openx. Det skal da sta «.\Romtyper.xIsx»
nederst i ruten slik det gjar i bildet over.

d. Lagre sa scriptet og kryss ut av fanen sa du kommer til
startmenyen i Dynamo igjen.

4. Apne «BV_Script 03 - Valgt = Beregnet Tilluftsmengde»  (husk «Open i
manual execution mode») :



a. Zoom ut til du ser hele koden og zoom sa inn til den lilla boksen til
hgyre som har overskriften «Definér filsti»:

‘ R Dynamo

BY.Script 03 - Valgt = Beregnet Tilluftsn

Manual

b. Trykk der det star «Browse...» i boksen med overskrift «File Path»:

R Dynamo

o

BV_Script 03 - Valgt = Beregnet Tilluftsn

Definér .
filsti Henter verdier fra excel

rowae.

Henterspaces

[VELUE]

c. Finn frem til mappen der Excel-arket «Romtyper» ligger lagret, marker
filen og velg «Open». Det skal da sta «.\Romtyper.xlsx» nederst i
ruten slik det gjar i bildet over.

d. Lagre s scriptet og kryss ut av fanen sa du kommer til startmenyen i
Dynamo igjen.

5. Apne «BV_Script 08 - Excel» (husk «Open i manual execution mode»)

a. Zoom ut til du ser hele koden og zoom sa inn til den lilla boksen til
hgyre som har overskriften «Definér filsti»:



o

BV. Script 08 - Excel.dyn*

Definér filsti

/ Prmessorsig |

Felles Input

c. Finn frem til mappen der Excel-arket «Luftmengdeberegning» ligger
lagret, marker filen og velg «<Open». Det skal da sta
«\Luftmengdeberegning.xlsx» nederst i ruten slik det gjar i bildet over.

d. Lagre sa scriptet og kryss ut av fanen sa du kommer til startmenyen i
Dynamo igjen.

6. Apne «BV_Script 09 - Spjeldberegning»  (husk «Open i manual execution
mode») :



a. Zoom ut til du ser hele koden og zoom sa inn til den lilla boksen til
hgyre som har overskriften «Definér filsti»:

R Dyramo

- 8

BV S

b. Trykk der det star «Browse...» i boksen med overskrift «File Path»:

R Dynamo

Definér

filsti Henter ut info om gnsket hastighet

c. Finn frem til mappen der Excel-arket «Spjeldverdiers ligger lagret,
marker filen og velg «Openx. Det skal da sta «.\Spjeldverdier.xlsx»
nederst i ruten slik det gjer i bildet over.

d. Lagre sa scriptet og kryss ut av fanen sa du kommer til startmenyen i
Dynamo igjen.

7. Apne «BV_Script 11 - Spjeldkontroll»  (husk «Open i manual execution
mode») :
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a. Zoom ut til du ser hele koden og zoom sa inn til den lilla boksen til
hgyre som har overskriften «Definér filsti»:

R Dynamo

R Dynama

b. Trykk der det star «Browse...» i bokseq med overskrift «File Path»:

Definér
filsti Henter ut info om hastigheter og spjeld

c. Finn frem til mappen der Excel-arket «Spjeldverdiers» ligger lagret,
marker filen og velg «Openx». Det skal da sta «.\Spjeldverdier.xlsx»
nederst i ruten slik det gjar i bildet over.

d. Lagre sa scriptet og kryss ut av fanen sa du kommer til startmenyen i
Dynamo igjen.
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KIGR SCRIPT

Dynamo Player

Finn fanen «Manage» og apne «Dynamo Player» (helt til hayre).
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BV_Script 02
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Beregning

BV_Script 03
=/

Valgt = Beregnet Tillu
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BV _Script 06
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MODELL _tmd._rvt
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3.2 Hent «<Romtype»-informasjon

Kjar «BV_Script 01 — Inndata» (trykk pa play-knappen):

REGHG Q-0 -0 =~ A G- o Autodesk Revit 2019.2 - MODELL tmd.rvt - Schedule: BV_Luftmengdeskjema Brpea

Systems Insert  Annotate  Analyze
) Oject Styles

88 & ¥ & signin = HQNE =B S

MagiCADS&H  MagiCloud  NTITOOLS  pyRevit (D~
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Schedule: BV Luftmer | £8 Edit Type
Person-
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Other i ‘ Emisjoner | Prosess |Totxllmnmngdemax Total luft
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i [ A B G [ 3 G G W 0 3 S w_ | [ [
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L I¢) @ it Cager o7 0 %0 ) i 0}
o| vt iimssone 25,00 [} %0 36 i 00
G065 10 [} %0 38 [ (X}
BV_Script 01 - Inndata Gio0s 7im [} %0 3% i 00
Properti¢ B/« 01007 %um 0 20 36 A 00
) Giots 7] B9 m [} %0 3% i 00
orgffe1 @ B._Script 02 - Beregning oioos ™ Fevic Seome v ET) 36 i o
2/ 01070 Rengj sentral 116 m 0 %610 £ 1 00
1007 [} %0 36 ¥ 00
1002 m [} %0 3% i 00
550 m [} %0 36 1 00
237 [} %0 3% i 00
1421 [} %0 36 2 00
i6m [} %0 3% i 00
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o8 BT [} %0 38 7 X}
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Zooms in or out using the Ctrl + mouse wheel or Ctrl + [+/-]. To reset to the original zoom level (§fj ARK (Not Editable) v 20 ain Modef G By (O My & o 100%

Da hentes verdiene som er definert i Excel-arket ditt og skrives til parameterne som
er markert med piler. Det er:

Antall personer
Luftmengde per person
Luftmengde per m2
Total luftmengde per m?
Prosess

Dersom du gnsker & endre verdier for utvalgte rom sa gjar det na.

3.3 Beregning

Kjar sd «BV_Script 02 — Beregning» for & beregne falgende parametere:

Personbelastning (luftmengde for personbelastning)
Emisjoner (luftmengde for emisjoner)

Total luftmengde max

Total luftmengde min

Total luftmengde max (basert pa total luftmengde per m2)
Differanse max luftmengde

Total luftmengde max beregnes slik:

Hvis personbelastning + emisjoner > prosess

- Total luftmengde max = personbelastning + emisjoner
Hvis personbelastning + emisjoner < prosess

- Total luftmengde max = prosess
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Total luftmengde min settes lik emisjonsluftmengden.

Total luftmengde max (basert pé total luftmengde per m?) beregnes som produktet av
Total luftmengde per m2 * Areal.
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3.4 Velg luftmengder

Hvis du gnsker & fylle inn «Valgt luftmengde» manuelt kan du gjgre det.
Alternativt kan du bruke to script for & fylle inn.
VIKTIG:

« Dersom du gnsker a bruke «Total luftmengde max per m2» i stede
for «Total luftmengde max» for Valgt Tilluft max s& kan du sette et
kryss (X) i kolonne H i Excel-arket ditt med Romtyper. MERK:
Dette gjares da for samtlige rom av samme type. Husk & lagre
Excel-arket fgr scriptet kjgres.

» Dersom et rom har overstrgmning av luft slik at tilluft # avtrekk vil
IKKE verdiene for tilluft eller avtrekk overskrives (det ma veere
krysset av for «Overstrgmning» for at dette skal gjelde»). Dette er
ikke aktuelt farste gang du kjgrer scriptene ettersom du ikke har
fylt inn noen valgte luftmengder i rom med overstrgmning enda.
Nar du gjar dette senere er det viktig & huske & kjare «Script 6 —
Overstrgmning» etterpa slik at dette blir beregnet og krysset av
for. Dette vil scriptene sa ta hensyn til dersom det kommer nye
rom og du kjgrer dette scriptet igjen slik at disse rommene ikke blir
overskrevet.

* Dersom det ikke er overstrgmning til/fra rommet vil den valgte
tilluftsmengden settes lik den beregnede max-luftmengden (enten
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«Total luftmengde max» eller «Total luftmengde per m2») og den
beregnede min-luftmengden.

» Den valgte avtrekksmengden settes lik den valgte tilluftsmengden
(for bade max og min).

» Detrundes av etter fglgende regler:
Siste siffer <= 5 - Rundes opp til neermeste 5
Siste siffer > 5 - Rundes opp til neermeste 10
Eks: 41,2 m3/h blir 45 m3/h og 46,3 m3/h blir 50 m3/h.

« Dersom den beregnede luftmengden er mindre enn 30 m3/h sa blir
den uansett satt til 30 m3/h for bade tilluft og avtrekk

Kjor s& «BV_Script 03 - Valgt = Beregnet Tilluftsmengde» og deretter «BV_Script 04
- Valgt Avtrekk = Valgt Tilluft».

ROGCHG - Q-7 -Q =2-»0A 6 2 0 Autodesk Revit 2019.2 - MODELL tmd.rvt - Schedule: BV Luftmengdeskjema .% 55 ¥% Q sionin W @ - & X

Systems Insert Annotate  Analyze Massing &Site  Collaborate  View Manage  Add-lns  MagiCAD Common  MagiCAD Ventilation ~ MagiCAD Piping  MagiCAD Schematics  MagiCAD S&H  MagiCloud ~ NTITOOLS  pyRevit G =

r— F AM D ET - &
BV Romiype  ~ o - & 4 Hide
s Calculated Combine  Insert Delete Resize Hide Insert  Delete Highlight
Parameters * DataRow © inModel £3 1solate
Properties Parameters Columns Rows Titles & Headers Appearance Element  Not Placed/Unenclosed _ Error
Modify Schedule/Quantities
Properties X|[Eo- B BVl j X [ Plan1 =
Valgt tilluftsmengde Valgt avtrekksmengde
B setue y o aanetrom
el Max Win Max Min CcAv
Diff
Schedule: BV_Luftmer - £8 Edit Type mﬂ;’*
Other 4 A gdemax Total ‘ Spesifick Total Spesifick Total Spesifick Total Spesifick | Overstromning |  Overtrykk Undertrykk
Fields
Filter 2 | -2 z 0 Vi —" x ] X Dynamo Player
- [ o] it )] ] et )] ] et )] o] it )]
Sorting/Group...
Formatting 22 750,
Appearance 7 -152egl 7850 [ 4 785.0 Q
Fiid 1350 1350
Embedded Sc. T 50 055 @ BV_Script 01 - Inndata
) 300 300 87 run d
v 7200 3100 3100
v g
Properties help A 35 350 50 @ Bnlffrmtﬁz Beregning
07 1350 1350 = <
Project Browser - MODELL tmdnvt X 70 300 300 P ——
Floor Plan: Plan ; A 537 400 400 D) & mcomisd
Floor Plan: UK Tal 816 350 30
40 Snitt 82 350 350 BY_Script 04 - Valgt Avirekk = Va
H 803D 462 300 300 & B/ rea
g 263 1000 1000
- 2 Eksport v 05 05 BV_Script 05 - Spesifikk luft;
-4 Utskiift - - B/ e
i 363 300 300 =
7 1850 1850
B BV_Script 06 - Overstromning
& tegencs : = By i :
(=73 Schedules/Quantities (all) T80 300 300 -
BV_Luftmengdeskjema 2127 150 1150 BV_Script 07 - CAV_VAV
BV Spjeldvalg 15 300 300 2/
@ [ Sheets (Phasing and sorting) 598 300 300
1 2] rames 480 1 0 50 () BY-Script 08 - Excel o
18] Groups 27 1150 150
-89 Revit Links Gihke 520 520 . . .
v 4 300 300 v
< 5 < >
200ms in or out using the Ctrl + mouse wheel or Ctrl + [+/-]. To reset to the original zoom level ¢ffj ARK (Not Editable) ~ 20 S =Bl Main Mode 255, (F 1 @ Vo 100%

REezEHAG -~ = -2 O0A @0 R Autodesk Revit 2019.2 - MODELL tmd.rvt - Schedule: BV_Luftmengdeskjema ,m £ ¥ Q sionin W @ -8 X

Systems  Insert Annotate Analyze Massing &Site  Collaborate  View Manage Add-ins MagiCAD Common  MagiCAD Ventilation  MagiCAD Piping ~ MagiCAD Schematics  MagiCAD S&H  MagiCloud  NTITOOLS  pyRevit (D~

spaces - E# 4| e e o = iz
BV.Romiype  ~ o i) S [ Hide
£y Calculated Combine Insert | Delete] Resize Hide Insert  Delete Highlight
Parameters * DataRow ©inModel £ Isolate
Properties Parameters Columns Rows Titles & Headers Appearance Element  Not Placed/Unenclosed  Error
Modify Schedule/Quantities
Properties X @ o- = jema X [ Plan 1
Valgt tilluftsmengde Valgt avtrekksmengde
] scheduie - o tl annet rom
Halpar o Max Min Max Min cav
Schedule: BV_Luftmer v | £8 Edit Type “Ie‘“‘se"‘ax
Other # ~ gdemax Total Spesifick Total | Spesifik Total ‘ Spesifikk Total ‘ Spesiikk | Overstromning |  Overtrykk Undertrykk
Field:
He 5 Q R | s T | U v [ W X [ Y
jteer I o] m__ i) ] T ] o] () o] T/ )]
Sorting/Group. ] c 6)
Formatting 3522 150.0 150.0 1500 1500 = N
Appearance 3 6284 785.0 78.0 7850 7850 a
TS 3iia 3.0 ) 3.0 1350
mbedded ¢ 5436 1050 1050 105.0 1050 BV_Script 01 - Inndata
35 300 300 30.0 300 B/«
v 7200 3100 3100 3100 3100
Properties help e 835 350 350 0 350 @ EEV}SU'DI 02- Beregning
3107 1350 1350 1350 1350 = e
Project Browser - MODELL tmd.vt X ) 300 300 00 00 BV._Script 03 - Valgt - Beregnet T
Floor Plan: Plan | A w7 00 00 00 400 B/ wun completed
Floor Plan: UK Tal Bis 350 350 350 350
- 40 Snitt 82 350 350 350 350 BV_Script 04 - Valgt Avtrekk =
o o s o w00 s oo o
: ia'fs:: tiod 500 500 500 500 @ BY_Seript 05 - Spesifick luftmens
Bsks 393 300 300 300 300 b S
Legends pal 1850 165.0 1850 185.0 BV_Script 06 - Overstramning
9f 3 20012 43850 1580.0 43850 1580.0 B/ e
Schedules/Quantities (all) 350 300 300 300 300 =
BV_L Firi] 1150 150 1150 150 BV_Script 07 - CAV_VAV
BV_Spjeldvalg s 300 300 30.0 300 =2
Sheets (Phasing and sorting) %98 300 300 300 300
1.8 ramiles £ 0 &0 60 650 () B-Script 08 - Excel >
= @ Groups 221 1150 1150 1150 1150
&8 Revit Links “idas 60 650 6.0 6.0
v 694 300 300 300 300 v
< > < >
Zooms in or out using the Ctrl + mouse wheel or Ctrl + [+/-]. To reset to the original zoom level (i ARK (Not Editable) ~ 20 =] 28 Main Model 100%

15



Dersom du gnsker & endre luftmengdene, gjgr det gjerne na.

Kjar deretter «BV_Script 05 — Spesifikk luftmengde» for & beregne den spesifikke
luftmengden for tilluft og avtrekk max/min.
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3.5 Overstrgmning

For & beregne overstramning til et annet rom, kjar «BV_Script 06 — Overstrgmning»
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Scriptet sjekker om tilluft max = avtrekk max og setter kryss dersom dette ikke er
tilfellet. Eventuelle overtrykk eller undertrykk, differanse i tilluft max og avtrekk max,
vil ogsa beregnes og den aktuelle verdien skrives til sin respektive parameter.

Overstrgmning (avkrysning)
Overtrykk
Undertrykk

3.6 CAV/VAV

Til sist beregnes CAVNAV (forskjell i valgt tilluft max/tilluft min eller avtrekk
max/avtrekk min) ved & kjgre «BV_Script 07 — CAV_VAV»
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4  EKSPORT TIL EXCEL:

Selv om det er meningen at skjemaet skal vaere dynamisk og levende i Revit, sa
anbefales det & ved jevne mellomrom ta en eksport av skjemaet for historikken sin
skyld. Det fglger derfor med et script som gir deg muligheten til & eksportere til excel
til et excel-ark hvor oppsettet til luftmengdeskjemaet er lagt til rette.

1) Apne s& «Dynamo Player» igjen (under fanen «Manage») og kjer «BV_Script
08 — Excel». Dette vil ta litt lengre tid enn de andre scriptene da det er en
starre prosess. Excel-filen «Luftmengdeberegning» vil apnes automatisk,
men om du apner den F@R du kjgrer scriptet kan det ga litt fortere.

2) Ferdig!
MERK:

« Dersom det star verdier i regnearket fra fgr sa vil disse
overskrives. Husk derfor pa a lagre regnearket i et mappesystem
for arkivering sa fort eksporten er ferdig.

« |IKKE endre navnet pa regnearket uten at det ligger en versjon
med originalnavnet i tillegg. Hvis ikke det ligger en med
originalnavnet i mappen sa vil ikke eksporten fungere neste gang.

« For afa med overskrifter og formatering lagres selve verdiene fra
Revit i en egen fane — «Revit»-fanen

e Som i «Schedulen» i Revit sorteres verdiene i excel fgrst etter
system, sa plan og til slutt romnummer.
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5 VANLIGE FEILMELDINGER:

* Feil filsti
0 Huvis du bruker verktayet i flere prosjekter ma du lagre scriptene pa
egne steder for hvert prosjekt da du vil bruke ulike excel-filer for hvert
av dem. Dette medfgrer imidlertid at man ma sgke opp riktig mappe
hvor scriptene er lagret for hver gang man bytter prosjekt, da Dynamo
husker mappen uavhengig av hvilken prosjektfil du arbeider med.
* Ingen verdier i kRomliste»-parametre
e Feil i spaces
0 Man kan ikke ha to like romnummer
0 Spaces som ikke har noe areal — altsa er «Not Placed» eller
«Redundant space» - vil fgre til feilmelding. De vil imidlertid ikke
stoppe scriptene fra a kjare, sa du vil fa verdier ut for de gvrige
spacene
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