
Nr Gjøremål Parametre som endres Forklaring script

Romnummer

Rombetegnelse

Areal

2 Sett systemnummer Systemnummer

3
Skriv inn romtype på ønskede rom basert 

på input i Excel-arket "Romtyper"
Romtype

Antall personer

Luftmengde per pers

Luftmengde per m²

Prosess

Total luftmengde per m²

5
Tilpass antall personer (og andre verdier) 

om ønskelig
Antall personer

Personbelastning

Emisjoner

Total luftmengde max

Total luftmengde min

Total luftmengde max (Basert på total 

luftmengde per m²)

Differanse max luftmengde

Valgt luftmengde tilluft max

Valgt luftmengde tilluft min

Valgt luftmengde tilluft max

Valgt luftmengde tilluft min

Valgt luftmengde avtrekk max

Valgt luftmengde avtrekk min

Valgt luftmengde avtrekk max

Valgt luftmengde avtrekk min

Valgt luftmengde tilluft max

Valgt luftmengde tilluft min

Valgt luftmengde avtrekk max

Valgt luftmengde avtrekk min

Valgt tilluftsmengde max spesifikk

Valgt tilluftsmengde min spesifikk

Valgt avtrekksmengde max spesifikk

Valgt avtrekksmengde min spesifikk

Overstrømning (Avkrysning)

Overtrykk

Undertrykk

CAV

VAV

14
Dersom du skal ha ut Excel-fil: Kjør 

BV_Script 08 - Excel
Verdier eksporteres til Excel-fil

Overskriver verdier i referert excel-ark. Verdiene sorteres først 

etter systemnummer, deretter etasje og til sist romnummer.

Romnummer

Valgt luftmengde tilluft max

Valgt luftmengde tilluft min

Valgt luftmengde avtrekk max

Valgt luftmengde avtrekk min

Ønsket kanalhastighet tilluft

Anbefalt spjelddimensjon tilluft

Ønsket kanalhastighet avtrekk

Anbefalt spjelddimensjon avtrekk

Valgt spjelddimensjon tilluft

Valgt spjelddimensjon avtrekk

Kontroll spjelddimensjon tilluft max

Kontroll spjelddimensjon tilluft min

Kontroll spjelddimensjon avtrekk max

Kontroll spjelddimensjon avtrekk min

Kjør BV_Script 10A… eller BV_Script 10B 17
Setter valgt spjelddim.til nærmeste standard dim. basert på 

anbefalt dim. 10A overskriver verdier, det gjør ikke 10B.

Kontrollerer om valgt dimensjon passer for både maks. og min. 

luftmengde for tilluft/avtrekk

Scriptet henter verdier fra Excel-arket "Spjeldverdier" setter 

ønsket hastighet over spjeld samt beregner anbefalt dim. 

Spjeld basert på luftmengde og hastighet.

Kjør BV_Script 9 - Spjeldverdier

Luftmengdeberegning

Spjeldvalg

16

Legg inn Schedulen "BV_Spjeldvalg" i Revit15
Verdier for disse parametrene kommer fra 

spaces/luftmengdeskjema

Kjør BV_Script 01 - Inndata

Script 01 henter verdier fra Excel-arket ved navn "Romtyper" og 

skriver dem til de aktuelle parameterne. Det overskriver kun 

verdier dersom du i Excel-arket har skrevet "TRUE" for 

"Overskriv" i den aktuelle kolonnen.

Kjør BV_Script 02 - Beregning
Dette scriptet overskriver beregnede verdier, men det setter 

inn 0 der verdier ikke er satt inn fra før.

Legg inn Schedulen 

"BV_Luftmengdeskjema" i Revit
1

6

Tilpass Valgt Luftmengde for Tilluft og 

Avtrekk
8

4

13 Kjør BV_Script 07 - CAV_VAV

10 Kontrollér luftmengder

Kjør BV_Script 06 - Overstrømning12

18 Kjør BV_Script 11 - Spjeldkontroll

11 Kjør BV_Script 05 - Spesifikk luftmengde

Overskriver ikke eksisterende verdier dersom det er krysset av 

for "Overstrømning"

Kjør BV_Script 03 - Valgt = Beregnet 

Tilluftsluftmengde
7

Kjør BV_Script 04 - Valgt Avtrekk = Valgt 

Tilluft
9

Overskriver avkrysningen for CAV/VAV

Dette scriptet overskriver verdier for overstrømning 

(overstrømning, overtrykk og undertrykk)

Overskriver ikke eksisterende verdier dersom det er krysset av 

for "Overstrømning"

Overskriver beregnede verdier for spesifikk luftmengde


